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¢ QUE OFRECE Alcance Global?

® Empresa:

Estamos al dia en las Gltimas técnicas de fabricacion, en todo tipo de materiales y accesorios cumpliendo todas las
normas europeas.

Mobiliario Homologado.

m[+D+]:

Destinando a [+D+l entre el 6 y 8% anual de nuestra facturacion, nuestro departmento técnico disefia y desarrolla
en CADy 3D, los modelos adaptandolos a las nuevas técnicas de laboratorio. Pero nuestro deseo por estar ala
vanguardia de la tecnologia mundial no es nueva: desde 1970, hemos registrado y patentado mesas y vitrinas de
laboratorio, lo que nos ha permitido acumular toda una experiencia profesional altamente especializada.

m Garantia:

Se ofrece una garantia de 5 afios para el mobilirio contra todo defecto de fabricacion.

®m Respecto del medio ambiente:

Cumpliendo lanorma EN- 14001 y usando materiales que cumplen normas internacionales y de respecto al medio
ambiente.

mProyectos de Expansion:

En la ultima década hemos invertido en una nueva y moderna fabrica, con una superficie de 2.200 entre fabrica y
almacén, siguiendo una politica de produccién orientada al almacenamiento de producto, pudiendo tener siempre
un alto nivel de stock dispuesto para su envio inmediato.

m Gestion eficiente de las herramientas mas punteras de Software/Hardware:

Elconocimiento de todas las herramientas, ya sea software (Autocad, 3D Studio) hardware y el desarrollo de los mas
modernos programas de disefio, nos hace acreedores de la tecnologia mas puntera y creativa, capaz de cumplir
cualquier exigencia de nuestros clientes.

m Personal altamente cualificado. Asesoramiento:

Todo nuestro personal, asi como nuestros colaboradores, estan altamente cualificados, teniendo titulacidn oficial afin
con el trabajo a desempefar, asi como experiencia demonstrable en el &mbito comercial, técnico, fabricacién o
instalacién con mas de 10000 instalaciones que avalan nuestra trayectoria como fabricantes e instaladores de
mobiliario de laboratorio.

Nuestra oficina de proyectos se adapta a las necesidades del cliente con atencién personalizada.

m Asistencia Técnica-Comercial Postventa:

Nuestra departamento técnico-comercial se encarga de sondear la satisfaccion del Iciente, ofreciendo en todo

momento nuestro servicio ante cualquier posible contingencia, sin reparar en las horas invertidas en el servicio
postventa.

Ofrecemos un servicio de reposicion de todo tipo de elementos que pueden deteriorarse por el uso durante 10 afios.
mPrograma comercial:

Mesas de trabajo murales y centrales, con ¢ sin repisa, en diversas superficies segun los productos que use el cliente,
mobiliario de todo tipo, vitrinas de gases, armarios de seguridad y equipamientos diversos.
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Mesas de Trabajo

Instalacion: Universidad Autonoma de Madrid - Facultad de
Ciencias.
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Mesas de Trabajo

TECLAB

m Sistema patentado.
® Cumpliendo la norma EN 13150.
®mEsuna concepcion de mesas ergondmicas y resistentes.

m Estructura formada por patas con disefio® en forma de “C”, construidas en perfil de acero laminado en frio de
80x40x2 mm, que proporcionan una gran resistencia y diafanidad. La estructura es autoportante y de gran rigidez,
lo que permite la independencia de colocacion de los médulos bajo tapa de mesa.

m E| sistema de nivelacion capaz de soportar grandes pesos y salvar los desniveles del suelo, pudiendo cubrir
hasta 15 mm.

m Las patas se fabrican en dos alturas: 855 mm. para las mesas de 900 mm. de altura y 692 mm. para las mesas
de 750 mm. de altura. La parte inferior frontal de las patas estara protegida mediante una contera de plastico, esta
pieza evita las rozaduras, siendo facilmente sustituible.

Todas las estructuras metalicas que forman la mesa llevan recubrimiento en pintura de resinas epoxi al horno a 220°,
previo desengrasado y fosfatado; de varios colores o0 a deseo del cliente.

m E| bastidor esta formado basicamente por un marco que une las patas, construido con tubo de seccidn
rectangular de 40x20x2 mm. El travesafio superior del marco del bastidor nos permite a su vez apoyar las tapas de
trabajo de las mesas y el inferior los médulos deslizantes.

mE| arriostramiento construido con tubo de seccidn rectangular de 80x40x2 mm. es el elemento que nos permite
la unién de las patas por su parte anterior. El arriostramiento cumple también la funcién de soportar y anclar,
mediante tornillos, las tapas de las mesas y a su vez sirve de guia de deslizamiento de los mddulos.

m Las columnas técnicas son columnas utilizadas como elemento estructural destinado a distintos usos. Son de
aluminio extrusionado de 60x30, simple para mesas murales y doble para mesas centrales. En ellas se colocan a
culaquier altura brazos de tubo de 30x30 y de 250mm (normalmente) regulables en altura, con tablero de resina,
para formar las repisas, con borde antiderrames.
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Instalacion: Sika S.A.

2. Columna de Servicios 1. Instalaciones de
vertical para fluidos vy mobiliario Teclab. Con
Electricidad. doble repisa regulable.

. 4.Composicién de mesa central de
una repisa con un médulo de lavado
y médulos colgados deslizantes.

3. lluminacién y servicio
eléctrico bajo repisa.




Mesas de Trabajo

Mesas Centrales

mCompuestas por dos mesas murales enfrentadas
dejando en el centro una galeria de servicios de 300
mm.

m Versiones con repisas de una o mas alturas.
m Multiples combinaciones:
- Con muebles fregaderos en cabecera de mesa.

- Con mesas murales adosadas, etc...

Para considerar que una mesa central pueda ser
composicion de dos murales, se emplea el mismo
material que el utilizado para la fabricacion de la tapa
de mesa o tubos de aluminio de 60x30 mm.
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able y evolutivo para la maxima optimizacion del espacio

Instalacion: CSIC de Salamanca.




Mesas de Trabajo

Mesas Murales
mLa galeria de servicios:

- Es el espacio que queda entre la pata y la columna,
elcualtiene 150 mm. en las mesas muralesy 300 mm.
en las mesas centrales. La funcion principal de estas
galerias es permitir el paso de los distintos fluidos,
conducciones eléctricas, lineas de sefal, etc...

®m Las bandejas de repisas de las mesas pueden
tener una o mas alturas, siendo éstas siempre
regulables. Hay dos tipos de repisas:

- Repisas para colocar productos quimicos, las cuales
tienen una profundidad de 150 mm segin norma EN
13150.

- Repisas para otros usos. Profundidad 250 mm.
m|as traseras:

- Se alojan facilmente en toda la longitud de la galeria
de servicios y se montan y desmontan sin emplear
ningun tipo de herramientas.

- Para facilitar la extraccion, cada panel lleva dos
tiradores tipo hendidura, alojados en los extremos de
los mismos.

m L os costadillos o tapas-laterales:

- Se construyen con resina compacta de 10 mm de
grueso y se emplean para rematar los costados de las
mesas centrales y murales. Estos laterales se sujetan
a la estructura metalica mediante tornillos, rematados
éstos con tapones embellecedores en sus cabezas.

m|os separadores de mesa altas-bajas se emplean
para cubrirlos huecos que quedan entre la unién de la
tapa de una mesa baja con otra alta.

Estos separadores se fabrican para adaptarlos a las
mesas murales o centrales. El material empleado para
la fabricacion de estos elementos es del mismo
material que el empleado en la tapa de mesa.

Tipos estandar de Mesas Murales
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Instalacion: Synlab Iberia S.A.
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able y evolutivo para la maxima optimizacion del espacio
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Viesas detlranajorespeciales

Mesas Especiales

Nuestro departamento técnico desarrollara la
solucion mas idénea para cualquier tipo de
laboratorio e instalacion.

® Mesas para quimica.
m Mesas para fisica.

® Mesas para cromatografia.

m \Mesas para sala de catas. (1)
m Mesas para laboratorios de electronica. (4)
m Mesas de embarrados. (3)

m Mesas de columna. (2)
1

m Mobiliario de consulta. (5) Instalacion: Universidad Autonoma de Madrid




superficiesidelrakajo

Caracteristicas de las superficies de trabajo

m Tapas de Estratificado Posformado

El soporte es un panel de particulas hidréfugas de
30 mm. de espesor.

Elrevestimiento de este material es estratificado de
gran resistencia quimica de 0,8 de espesor.

- Frente
posformado
con doble
radio.

- Colores
diversos.

m Tapas de Compacto de Resinas

Placa de resinas sintéticas termoestables homogéneamente
reforzadas con fibra de celulosa y perféctamente polimerizadas en
todo su espesor. Este material es inalterable a la humedad,
resistente a la absorcidn, a acidos, a bases y disolventes.

Dentro de este tipo de material se ofrecen dos calidades distintas:
antidcido y de

acabado de acrilo
poliuretano.

- Epesor de 20 mm.
en resina compacta
de alta resistencia
quimica.

- Frente biselado o
con reborde
perimetral an ABS.

®m Tapas de Placas de Gres

Placas lisas de 20 mm. y 32 mm. de espesor con reborde
perimetral en gres vitrificado esmaltado a 1200° y dureza
Mohs/8, con una tolerancia de 1% en planeidad en la longitud
de la tapa y tolerancia en dimensiones de largo y ancho de *
2 mm. por placa.

- Frente liso
esmaltado.

- Frente con
reborde perimetral
de la misma
pieza.

- Reborde
adosado de ABS
en las tapas de 20
mm.

- Colores
diversos, normal blanco.

mTapas de Acero Inoxidable

Formada poruna plancha de acero inoxidable A IS1304 de 1 mm.
de espesory montada sobre un tablero hidréfugo de 30 mm.

- La parte posterior de la tapa puede llevar un plegado continuo
como copete de 60 mm. de altura.

- Frente liso

sobredimensionado
a30mm.

- Frente con reborde
perimetral del
mismo material.

m Tapas de Vidrio Templado

Revestimiento de vidrio templado de 6 mm. sobre
panel de particulas hidréfugas de 25 mm. Juntas
de mastic antiacido de color blanco.

- Frente liso con perfil de polipropileno de 3 mm.
de espesor.

- Frente con
reborde
perimetral, de
resina epoxi.

®m Tapas de Granito

Piedra natural de gran resistencia mecénica vy
quimica (productos inorganicos) en color blanco
veteado, acabado pulido y cantos redondeados.
Montaje sobre tablero aglomerado hidréfugo de 16
mm.

- Grueso de
20 mm. con
frente
reengruesado
a40 mm.

- Frente liso.
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Mddulos Bajo Tapa

m Construidos en:

- Tablero melaminico de media densidad de 19 mm.
con cantos en PVC rigido de 2 mm. de espesor.

- Chapade 1 mm. de espesory pintado en epoxi.
m Sistema de desplazamiento:
- Bajo tapa de mesa en todo el recorrido.

- Extraibles con ruedas de resina sintética de 80 mm. de
diametro con disefio de doble apoyo. Ruedas
delanteras con freno.

m Cajones: Soportan un peso de 30 Kg. con 100.000
aperturas.

- En tablero melaminado de 19 mm. de espesor y
cantos recubiertos de PVC de 2 mm.

- Gualderas metalicas de extraccion total con ruedas de
nylon, autocierre.

- Recuperacion al cierre.

Instalacién: Universidad Rey Juan Carlos

Médulos Bajo Tapa Colgados deslizantes

® Puertas, construidas en tablero melaminico de modo
similar al indicado anteriormente.

- Bisagras de 270° de apertura con recuperacion.
- Amortiguador de golpe.

mTirador:

- Tipo asa metalico, anodizado.

m Entrepafos:

Fabricados en madera melaminada de media
densidad de 19mm canteada, regulables en altura.

B Puertas:

Construidas en tablero melaminico de 19mm,
canteado de modo similar al indicado anteriormente.

Instalacion: Universidad Autd
Tecnologia de los Alimentos

Mddulos Bajo Tapa Movibles con ruedas

D4C DCP DP D4C

Anchos: 450-600-900-1.200 mm. | Altura: 650 mm. | Fondo: 470 mm.

DCP

DP

D2P
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Mesas de Balanzas
B Formada por:

- Dos cuerpos independientes separados entre si,
ambos con estructura metalica, el exterior a juego de
las mesas revestido de tablero melaminico de 19 mm.
y el interior conteniendo la masa antivibratoria vy
amortiguadores.

m Superficie de trabajo:

- Realizado en tablero de resinas apoyado en la
estructura exterior epoxi con base para la balanza en
granito pulido.

- Dimensiones:
Ancho: 900 a 1.200 mm.
Fondo: 750 mm.
Altura: 750-900 mm.

mPlaca de trabajo en granito pulido de 390x390mm

Moédulos de Lavado

m Estructura de construccion similar a las mesas de
trabajo y cuerpo construido en tablero melaminico de
alta densidad de 19 mm. de espesor, con cantos en
PVC rigido de 2 mm. de espesor. Fondo en resina
hidréfuga.

mModulo mural:

- Para acoplar a mesas murales con estructura
independiente, a juego de las mesas, una o dos puertas
de giro.

- Dimensiones: 900x750 - 1.200x750 mm.
m Mddulo frontal:

- Para acoplar a mesas centrales con estructura
independiente, a juego de las mesas, y doble puerta de
giro.

-Dimensiones: 1.500x600 mm; 1500x750 mm.
m Puertas con bisagra de 270° de apertura con cierre.

m Fregaderos de polipropileno, gres ceramico o acero
inoxidable sobre tablero de resina, de diversas
configuraciones.

m Sifdn en polipropileno.

m Grifo de agua mezclador, giratorio simple, triple, doble
de agua fria.

m Papelera ocultable, integrada lateralmente

® Escurrematraces.

Ecre=Es
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Armarios Colgados

® Fijo sobre pared o regulables en altura sobre columnas técnicas. Construidos en tablero melaminico de alta
densidad, cuerpo de 19 mm y baldas de 30mm. con cantos en PVC rigido de 1,2 mm. de espesor.

Modelos Dimensiones
DE9 / Estanteria Ancho: 900 mm.
DEL9/ Con puertas de cristal Fondo: 350 mm.
DP9/ Con puertas ciegas Alto: 700 mm.

Modulos Armarios Colgados

DE9 DEL9 DP9
Armarios Altos Almacenamiento de Seguridad
m Construidos: ®m Armarios ventilados con o sin filtro.
- En tablero melaminico de 19 mm., cuerpo de 19 mm ® Turbina silenciosa, filtrado molecular, alarma...
y baldas de 30mm, con cantos en PVC rigido de 1,2 i , .
mm. de espesor. - Dimensiones:

m Entrepafios regulables en altura. Anchos: 900 mm.

m Puertas ciegas de giro 6 puertas de cristal Fondo: 420 mm.
correderas. Alto: 2.000 mm.
-Dimensiones: 900x420x2.000 mm.

DEE DEP DEPC DEC D2P




Vitrinas de Gases

mCUMPLIENDO EN 14175

m Estructura interior construida en tubo acero con recubrimiento de pintura
epoxi especialmente resistente a acidos, bases y alcalis.

m Superficies de trabajo: (segln aplicaciones)

- Gres continuo antiacido de 30 mm. de espesor con borde perimetral
antiderrames para acidos y bases.

- Acero inoxidable.
- Polipropileno.
- Compacto de resina.

® Mueble inferior constituido por dos armarios con entrepafio interior,
facilmente extraibles para posibles inspecciones.

- Opcionalmente armario para acidos y bases y de seguridadcon posibilidad
de extraccion de gases.

mQOpcionalmente cuerpo totalmente metalico.

~~__Instalacién: Universidad de Castilla‘la Mancha - ICAM Toledo
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Vilnnas deGases maxxima

m Ventana frontal de guillotina vertical montada sobre marco de aluminio deslizante por medio de guias.

- Cristales de seguridad de 3+3 mm. deslizantes transversalmente que permiten la apertura lateral de la zona para
proteccion del operador.

- Sistema de contrapeso y poleas con rodamiento para una apertura maxima 6 en dos partes escalonadas de la
ventana, siendo ésta regulable en altura.

- Sistema de proteccion de caida de la ventana por rotura del cable.

-Base del marco, formada por un rail aerodinamico en polipropileno que permite al mismo tiempo la entrada inferior
de aire y la proteccién contra salpicaduras.

- Detector de obstaculos en la zona de cierre.

m Distribucion de aire uniforme a lo largo de toda la vitrina con evacuacion libre de turbulencias, con entradas
verticales-laterales, superior e inferior.

mDeflector interior de 6 mm. de espesor formado por dos paneles horizontales para aspiracion de gases pesados.
m Extractor: motor con proteccion IP55.
- Potencia adecuada al tipo de vitrina y caracteristicas del edificio.

- Posibilidad de colocacion en la vitrina o en la cubierta.

Instalacion: U'njversidad g!_g__(_:aﬁil,ja la Mancha - ICAM__ToIedo




Vitrinas de Gases

m Accesorios:

- Difusor para salida en PPs.

- Base en compacto de resina con antivibratorios.

- Estructura para base regulable en acero
galvanizado.

- Carcasa de proteccion en PE.
m Servicio de agua:

- Formado por grifo para agua con mando a distancia
y pileta de gres con desagiie y sifon, tuberia para
suministro de agua fria.

m Servicio de gases:

- Formados por grifo con mando a distancia, tuberia
de cobre para suministro de gas.

m Servicio de iluminacion:

- Luminaria. con cuerpo reflectante en chapa de
acero protegida con cristal acrilico de estructura
prismatica, sirviendo a su vez como techo de
seguridad en caso de explosion en el interior de la
vitrina. Asegurado contra caidas.

m Servicio eléctrico y controles:

- Ubicados en la columna izquierda de la vitrina,
incorporando:

+ 4 Bases eléctricas 230V., 16A.
* 1 Interruptor para luminaria 230V., 16A.
* 1 Interruptor magnetotérmico.
«1 Guardamotor para extractor.

+ 1 Controlador del caudal de extraccion de
aire.

® Controlador del caudal de aire:

- Sistema electronico de control de funcionamiento
del extractor en cumplimiento de norma DIN 12924.

- Alarma tanto acustica como dptica.

- Acumulador para funcionamiento sin alimentacion
durante 24 horas para aviso de fallo del sistema.

- Ventilacion de armario inferior.

- Control de temperatura con alarmas.




Vilnnas deGases maxxima

Opcionalmente

- Regulacion de caudal de aire a velocidad constante.

- Cierre de ventana motorizado accionado por
detector de presencia.

- Lavado de gases por irrigacion.
- Extincién automatica de incendios.

Panel de seguridad de 2 aperturas para
manipulacién interior.

- Armario inferior de seguridad para acidos y bases.

Vitrinas Especiales

- Vitrinas para Radionucleidos.

- Vitrinas con sistema de irrigacién de agua para
lavado de gases (perclérico).

- Vitrinas para fluorhidrico.

- Vitrinas para &cidos concentrados.

Anchos: 1.200 - 1.500 - 1.800
mm.
Altos: 2.100 - 2.400 - 2.740 mm.
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Pilas

®m Para muebles fregadero de mesas murales y
centrales:

- Polipropileno en plancha soldada sobre cubeta
inyectada, con desagie inferiory rebosadero.

- Gres en una sola pieza monobloc de 460x460 mm.
para mesas murales y de 1.500x600 mm. para
mesas centrales.

- Acero, encastrado en tapa de mesa o monobloc.
Piletas
® Para mesas murales y centrales:

- Montaje a nivel de mesa, enrrasado con la tapa o
debajo de la tapa de mesa.

- Monobloc en Polipropileno inyectado.

- Gres: piletas monobloc.

Pilas y Piletas encastradas Pilas para fregaderos
460 - 560 mm e 1200 rom |
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Griferia

® La calidad mas actual de recubrimiento plastico
anticorrosivo, con cierre metalico 6 ceramico en
modelos para agua, gas y dispositivo de seguridad
para gas.

- Grifos de pared: simples, de doble salida, acodados
a45,90y180°

- Columnas verticales de una, dos y tres salidas.

- Accionamiento a codo, a pedal, etc...

-
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Duchas y Lavaojos de Emergencia
mCUMPLIENDO NORMATIVA EUROPEA.

mDuchas de Emergencia:
- De pie, de pared, de techo 6 de puerta.

- Estructura tubo de acero, conexién de latdn, base y
pedal de aluminio, recubierto de epoxi.

m Datos técnicos:

- Conexidn dependiendo modelo G1, G3/4, G1/2 para
ser conectado a red suministro.

- Salida: G1.
- Presién minima agua: 2 Bar.

- Flujo agua: 30 I/m. para duchas de acuerdo a los
standard.

12 I/m. para lavaojos de acuerdo a los
standard.

-Peso y dimensiones de acuerdo a los standard.

Electricidad

m Las lineas eléctricas y mecanismos:

- Seincorporan a las mesas mediante canaletas con
tapa registrable, que permiten separar distintos tipos
de cables para electricidad, informatica, teléfono,
etc...

- Torretas eléctricas a una o dos caras, con dos 0
cuatro bases de enchufe de tapa estanca y
proteccion en los orificios de conexién (IP55).

- Bases de enchufe en diversos colores segun tipo
de corriente.

- Proteccion por diferencial, magnetotérmico.

- Pilotos luminosos opcionales.

m Lavaojos:
- De sobremesa o pared. Rectos 6 45°
- Simples 6 dobles.

- Estructura resistente de material plastico, cuerpo de
laton recubierto de epoxi. Mando por palanca.

- Conexion: G3/8 para unir a red suministro de agua.
- Presién minima agua: 2 Bar.

- Flujo agua: 6 I/m. para duchas de acuerdo a los
standard.

12 I/m. para lavaojos de acuerdo a los
standard.

- Todas las duchas se suministran con sefal interna de
emergencia.

- Conexion flexible de acero inoxidable de 1,5 de largo y
soporte para fijacion




Extractores y Complementos

m Extractores para vitrinas de gases para interior o
exterior.

m Extractores para armarios de seguridad.

m Campanas de aspiracion con filtrado, con brazo
extensible y regulacién en altura.

m Recipientes de seguridad para productos quimicos
nocivos, toxicos y venenosos.

m Ceniceros y Papeleras antifuego.
® Mantas antifuego.

m Filtros de carbdn activo.
Taburetes

m Estructura:

- Metalica de cinco patas, pintura epoxi blancas, aro
cromado. Asiento y respaldo en madera, tapizados o
polipropileno inyectado negro, amarillo 6 marrén.

- Regulacion de altura por gas 6 husillo:
530 a 700 mm.
450 a 550 mm.

5HR (M-T)

Extractor en Polipropileno.
Para todos los caudales, con
proteccion IP55, para exterior.




Armarios de Seguridad

Armarios de Seguridad
m Armarios para productos Quimicos:

- Armarios de seguridad, aspiraciéon y filtro para el
almacenamiento de productos quimicos, acidos y
bases segln la norma EN 61010/CEI66-5.

- Construido enteramente en acero decapado y
electrogalvanizado con pintura epoxi antiacido aplicado
electrostaticamente a través de un tineltérmico a 200°

- Cierre de seguridad de 3 puntos con nueva cerradura
segun norma de seguridad CE, del mismo tipo que las
usadas en puertas ignifugas.

- Equipado con filtro de carbén activo y aspiracién.

- Nueva base con tapa extraible.

®m Armarios para productos Inflamables:

- Armarios de seguridad para el almacenamiento de
productos liquidos y so6lidos inflamables segun norma
DIN 12925-1.

Armarios para Productos Quimicos

- Construido enteramente en acero decapado y
electrogalvanizado con pintura epoxi antiacido aplicado
electrostaticamente a través de un tineltérmico a 200°

- Nuevo método de construccién con doble cara
(interna y externa) completamente aislado mediante
material expansible.

- Aislamiento interior fabricado con material de alta
resistencia al fuego.

- Nueva base con tapa extraible.

- 2 valvulas antifuego para el nuevo circuito de aire que
cierra automaticamente al llegar a los 72°

« La primera valvula estd colocada en la parte
superior delantera del armario.

P ] . Armarios para Productos Inflamables
*La segunda valvula en la parte inferior derecha

trasera del armario.
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Instalaciones

Instalaciones

m | as mesas estdn preparadas para el paso de canalizaciones
por la galeria de servicios y facilmente accesible desde el exterior
por la trasera desmontable.

m | as tuberias de alimentacion de agua son generalmente tricapa
y con la seccién apropiada a la naturaleza y caudal del fluido
canalizado.

m | as especificaciones de ciertos fluidos como el agua tratada,
acetileno, etc., implican la utilizacién de otros materiales (P.V.C.,

Acero inoxidable, P.V.D.F., ...) —"*0
®m |as evacuaciones se realizan con tubos de P.V.C. o L)
polipropileno con la seccion apropiada, normalmente en 40 mm. ofs
de diametro. =ili=
2o
) - : L El's|E
® | as lineas eléctricas se incorporan en superficie por una =lolg
canaleta de 100/130 con tapa registrable, que permiten separar ol 10 S e
distintos tipos de cables para electricidad, informética, telefonia, U=
etc...
Instalacion de Servicios en Mesa de Trabajo.
Proyectos

m nuestra oficina técnica le realizara los proyectos de implantacién adecuados a sus necesidades, con las instalaciones
necesarias.
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Plano en 2D con Distribucion de Mobiliario Teclab para Laboratorio.
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Mobiliario de Laboratorios




